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Conclusiones a los informes analiticos V49 200806 I8S.......V49 200806 30S referente al estudio de la
capacidad de desinfeccion microbioldgica de AIRE del equipo de desinfeccion NOTUS de la empresa
MODISY ROBOTICS S.L / COBOTS INGENIERIA

ANTECEDENTES

El equipo de desinfeccion NOTUS es un equipo de desinfeccion que utiliza una doble tecnologia para la
desinfeccion microbiologica del aire.

* Laprimera tecnologia basada en la fuerte capacidad germicida de la luz ultravioleta contra virus,
bacterias, hongos... Gracias a los ventiladores que lleva instalados el equipo de desinfeccion hace,
que el aire ambiental absorbido por estos ventiladores, pase por el laberinto de radiacion de luz
ultravioleta desinfectando asi las particulas de aire que pasan cercanas a las lamparas germicidas.

* Lasegunda tecnologia se basa en la desinfeccion por el efecto ionizante de la fotocatalisis. En este
proceso se emiten gran cantidad de moléculas de oxigeno cargadas de iones que producen la
oxidacion de virus y bacterias y por lo tanto su inactivacion, muerte y su capacidad de
reproduccion.

PROCEDIMIENTO

El ensayo se basa en la contaminacion inicial mediante aerosolizacion con una solucion de agua
contaminada con aerobios mesofilos y enterobacterias a una concentracion superior a 1x108ufe, del interior
de la superficie de una cabina con unas dimensiones de 144 cm de alto x 113,5 cm de largo x 75 cm de
profundidad.

Tras la aerosolizacion y antes de encender el equipo de fotocatalisis, se procede al muestreo interior de cada
una de las cinco superficies internas de acero galvanizado lacado contaminadas, pared derecha, pared
izquierda, pared del fondo y bases izquierda y derecha.

Posteriormente se procede al encendido del equipo y a un nuevo muestreo de todas las superficies
contaminadas tras 2, 4, 6, 8 y 24 h de funcionamiento del equipo de fotocatalisis.

RESULTADOS

Segtn los informes analiticos, se observa contaminacion en las cinco superficies tras la aerosolizacion con
el agua contaminada. Se observa claramente una reduccion paulatina de la contaminacion conforme va
transcurriendo el tiempo de actuacion del equipo fotocatalitico.

En las primeras 2 horas ya se observa una reduccién enorme de la carga microbiologica en las superficies.
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CONCLUSIONES

Se observa muy claramente sin lugar a dudas una reduccion en la carga microbiana de las superficies
conforme avanza el ensayo del equipo fotocatalitico. Observando el efecto germicida en las superficies es
mas evidente su efecto de desinfeccion en el aire ya que todas las particulas con carga microbioldgica que
se recirculan por los ventiladores son “golpeadas” por la radiacion ultravioleta y ademas cargadas de iones
fuertemente oxidantes que destruyen el ADN y ARN de los patogenos.

Esto resultados nos lleva a la conclusion que esta doble tecnologia de desinfeccion es muy eficaz para la
reduccion de la carga microbiana de superficies y aire ambiental.
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